
TABELA DE APLICAÇÃO

5
Aplique o SONAX Cutmax na boina 
de espuma Vermelha Sonax ou para 
um corte superior utilize boina de lã 
natural; aplique 05 gotas.

Aplique o SONAX Cutmax na boina de 
espuma Vermelha com furo Sonax ou 
para maior poder de corte boina de lã 
natural; aplique 05 gotas

Inicie em 1400 rpm e média pressão. 
Realize o trabalho em movimentos 
cruzados (horizontal e vertical) por
aproximadamente 60 s.

Inicie na rotação n°5 e média 
pressão. Realize o trabalho em 
movimentos cruzados (horizontal e 
vertical) por aproximadamente 60 s.

Reduza a velocidade para 1200 rpm 
e alivie a pressão, por mais 30 segun-
dos e limpe a área trabalhada com
microfibra.

Reduza a velocidade para n°4 e alivie 
a pressão, por mais 30 segundos e 
limpe a área trabalhada com
microfibra.

5Aplique o SONAX EXCut 05 05 na 
Boina de Espuma Vermelha SONAX, 
05 gotas.

Inicie na rotação n°5 e média 
pressão. Realize o trabalho em 
movimentos cruzados (horizontal e 
vertical) por aproximadamente 60
segundos.

Reduza a velocidade para n°3 
trabalhe com leve pressão por 30 
segundos e limpe a área trabalhada 
com microfibra.

Reduza a velocidade para n°4 e alivie 
a pressão, por mais 30 segundos.

5
Aplique o SONAX Perfect Finish na 
Boina de Espuma Verde SONAX, 
05 gotas

Aplique o SONAX Perfect Finish na 
Boina de Espuma Amarela SONAX, 
05 gotas.

Inicie em 1000 rpm e média pressão. 
Realize o trabalho em movimentos 
cruzados (horizontal e vertical) por 
aproximadamente 60 segundos.

Inicie na rotação n°4 e média 
pressão. Realize o trabalho em 
movimentos cruzados (horizontal e 
vertical) por aproximadamente 60 s.

Reduza a velocidade para 800 rpm 
e alivie a pressão, por mais 30 
segundos e limpe a área trabalhada 
com microfibra.

Reduza a velocidade para n°3 e alivie 
a pressão, por mais 30 segundos e 
limpe a área trabalhada com
microfibra.

5Aplique o SONAX EX 04 06 na Boina 
de Espuma Amarela SONAX, 05 gotas.

Inicie na rotação n°4 e média 
pressão. Realize o trabalho em 
movimentos cruzados (horizontal e 
vertical) por aproximadamente 60
segundos.

Reduza a velocidade para n°3 e alivie 
a pressão, por mais 30 segundos 
e limpe a área trabalhada com 
microfibra.
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5
Aplique o SONAX UltimateCut na Boina 
de Espuma Vermelha SONAX ou para 
um corte superior utilize boina de lã 
natural; aplique 05 gotas.

Aplique o SONAX UltimateCut na Boina 
de Espuma Vermelha com furo SONAX 
ou para maior poder de corte boina de 
lã natural; aplique 05 gotas

Inicie em 800 rpm e média pressão. 
Realize o trabalho em movimentos 
cruzados (horizontal e vertical) por
aproximadamente 60 s.

Inicie na rotação n°5 e média 
pressão. Realize o trabalho em 
movimentos cruzados (horizontal e 
vertical) por aproximadamente 60 s.

Reduza a velocidade para 1500 rpm 
e alivie a pressão, por mais 30 segun-
dos e limpe a área trabalhada com
microfibra.

Reduza a velocidade para n°4 e alivie 
a pressão, por mais 30 segundos e 
limpe a área trabalhada com
microfibra.

5
Aplique o SONAX Polish Wax na Boina 
de Espuma Verde SONAX, 05 gotas

Aplique o SONAX Polish Wax na Boina 
de Espuma Amarela com Furo SONAX, 
05 gotas.

Inicie em 1000 rpm e média pressão. 
Realize o trabalho em movimentos 
cruzados (horizontal e vertical) por 
aproximadamente 60 segundos.

Inicie na rotação n°4 e média 
pressão. Realize o trabalho em 
movimentos cruzados (horizontal e 
vertical) por aproximadamente 60 s.

Reduza a velocidade para 800 rpm 
e alivie a pressão, por mais 30 
segundos e limpe a área trabalhada 
com microfibra.

Reduza a velocidade para n°3 e alivie 
a pressão, por mais 30 segundos e 
limpe a área trabalhada com
microfibra.

5Aplique o SONAX Nano Polish na Boina 
de Espuma Verde ou Cinza SONAX, 
05 gotas.

Inicie na rotação n°4 e média 
pressão. Realize o trabalho em 
movimentos cruzados (horizontal e 
vertical) por aproximadamente 60
segundos.

Reduza a velocidade para n°3 e alivie 
a pressão, por mais 30 segundos 
e limpe a área trabalhada com 
microfibra.


